 «Керн» 
Химическая ловушка
1. Назначение изделия

1.1 Химическая ловушка «Керн» (далее изделие) предназначена для предотвращения краж из сейфов, касс, шкафов, ящиков столов и.т.п., а также для облегчения розыска и своевременного задержания преступника в случае совершения хищения. 

2. Технические характеристики

2.1 В качестве активных компонентов в изделии использованы пиротехническая капсула «Купель» с специальной красящей композицией и пиротехническая капсула «Купель-Л» с специальным запаховым препаратом.

2.2. Объем препарата в капсулах – не менее 1,2 гр.
2.3 Расстояние выброса препаратов - не менее 1,5м. 



2.4 Фронт распыления препаратов на расстоянии 1,5 м от изделия составляет – не менее 1,0 м².

2.5 Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от -10 ºС  до плюс 45ºС.



2.6. Масса изделия – не более  0,2 кг.



2.7. Габаритные размеры изделия –  105 х 105 х 25 мм.

3. Описание конструкции   
3.1 Конструктивно изделие выполнено в виде шестигранного корпуса, с установленными в нем двумя пиротехническими капсулами, снаряженными специальным красящим и запаховым препаратом, леской с чекой и кольцом и фиксирующим крючком (или площадкой). 


4. Порядок установки


4.1. Пред началом установки проверить:

-
переключатель ВКЛ-ОТКЛ должен находиться в положение ОТКЛ. Переключатель К-Р в положении Р. 


4.2 Для установки, корпус изделия необходимо закрепить на подвижной части объекта (двери) посредством липкой ленты или клея.. Привязанную к чеке леску с крючком закрепить за любой элемент проема двери (стенки, полки) посредством самоклеющейся площадки и самореза, входящих в комплект поставки.


Примечание: Рекомендуется при установке ориентировать корпус так, чтобы выброс запахового препарата происходил в направлении ног злоумышленника, а красящей композиции в направлении лица и верхней части тела злоумышленника.


5. Принцип действия


5.1 Проверить, чтобы чека не выходила их корпуса изделия. Переключатель ВКЛ-ОТКЛ перевести в положение ВКЛ. Переключатель К-Р перевести в положение Р (работа). 


5.2. Закрыть блокируемую изделием дверь.  Изделие находится в режиме охраны.

5.3. Срабатывание изделия происходит в момент вскрытия заблокированного объекта при выходе чеки из корпуса.

5.2. При  срабатывании осуществляется маркировка злоумышленника красящим и запаховым препаратом, сохраняющим стойкость на одежде, обуви и коже человека в течении нескольких суток.

6. Снятие с охраны.

6.1. Приоткрыть заблокированную дверь. Аккуратно, не допуская рывков и натяжения лески вывести крючок из зацепления с бортиком самоклеющейся площадки. Переключатель ВКЛ-ОТКЛ перевести в положение ОТКЛ.  Изделие снято с режима охраны можно полностью открыть дверь.

6. Указания по мерам безопасности


6.1 Запрещается применение изделия во взрывоопасных помещениях всех категорий и вблизи легковоспламеняющихся жидкостей.


7.  Проверка работоспособности изделия.


7.1. Переключатель ВКЛ-ОТКЛ перевести в положение ОТКЛ.  Переключатель К-Р перевести в положение К (контроль). При выдергивании чеки из корпуса изделия должен загореться красный светодиод. Изделие исправно и готово к работе.
7. Транспортирование и хранение 

7.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта, кроме авиаперевозки. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1 ГОСТ15150. 

7.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже плюс 5 и не выше плюс 30ºС и относительной влажностью не выше 85%.

8. Гарантии изготовителя 

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год, со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

8.4 По истечении гарантийного срока эксплуатации рекомендуется произвести замену элемента питания и пиротехнических капсул «Купель» на предприятии изготовителе.
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