 «Кукла» 
Химическая ловушка
1. Назначение изделия

1.1 Химическая ловушка «Кукла» (далее изделие) предназначена для предотвращения краж из сейфов, касс, шкафов, ящиков столов и.т.п., а также для облегчения розыска и своевременного задержания преступника в случае совершения хищения. 

2. Технические характеристики

2.1 В качестве активных компонентов в изделии использованы пиротехническая капсула «Купель» с специальной красящей композицией.

2.2 Изделие срабатывает от выдергивания чеки при натяжении лески с усилием 70 грамм.

2.3 Расстояние выброса красящей композиции не менее 1,0м. 

2.4 Площадь распыления красящей композиции на расстоянии 1,0 м не менее 1,0 м2.

2.5 Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от 0 ºС  до плюс 45ºС.

3. Описание конструкции 

3.1 Конструктивно изделие выполнено в виде банковской пачки купюр, перевязанной банковской упаковочной лентой. Внутри пачки установлена капсула «Купель», контактная группа и элемент питания.


4. Порядок установки


4.1 Перед установкой изделия необходимо освободить конец лески с лепестком, приклеенный к упаковочной бандероли липкой лентой. Для этого необходимо аккуратно отклеить липкую ленту от бандероли или перерезать липкую ленту. Лепесток служит только для удобства крепления лески.


ВНИМАНИЕ! Избегайте натяжения лески, так как это может привести к выдергиванию чеки и срабатыванию изделия.


4.2 Для установки изделия следует расположить его таким образом, чтобы сторона с денежной купюрой была наверху, жестко закрепить конец лески с лепестком к неподвижному относительно изделия предмету (привязать или приклеить), и применяясь к обстановке скрыть леску. При установке изделия необходимо учитывать, что выброс красящей композиции при срабатывании изделия происходит в сторону, противоположную той, из которой выходит леска, а также тот факт, что наиболее легкий выход чеки происходит при перемещении пачки в сторону, противоположную месту выхода лески. Рекомендуемый способ установки изделия показан на рисунке 1.
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Рис.1.
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5. Принцип действия


При попытке изъятия изделия леска выдергивает чеку и происходит срабатывание капсулы «Купель». Упаковочная бандероль легко прорывается и происходит выброс красящей композиции.

6. Указания по мерам безопасности


6.1 Запрещается применение изделия во взрывоопасных помещениях всех категорий и вблизи легковоспламеняющихся жидкостей.

7. Транспортирование и хранение 

7.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1 ГОСТ15150. 

7.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже плюс 5 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

8. Гарантии изготовителя 

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год, при соблюдении условий хранения.
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